
C E C H Y P R O D U K T U
Łatwy montaż - w zestawie hak wkręcany.
Bezpośredniepodłączenie pod 230V, nie wymaga dodatkowego osprzętu. 
Posiadaklasęszczelności IP65 - oprawa hermetyczna pyłoszczelna, ochrona 
przed strugą wody (12,5 l/min) lanąna obudowę z dowolnej strony.
Opcjonalna możliwość zastosowaniado systemów sterowania DALI
(możliwość ściemniania).
Wysoka efektywność lampy - 200lm/W zwiększającaopłacalność inwestycji.
Obudowa posiada rozbudowany radiator, dzięki czemu efektywnie

Z A S T O S O W A N I E
hale produkcyjne 
magazyny
powierzchnie handlowe 
lofty
stacje paliw
centra handlowe 
sale sportowe i boiska 
warsztaty samochodowe

PA R A M E T R Y T E C H N I C Z N E
Wymiary

Za s i l a n i e AC100-277V 50/60Hz

M o c 100/150/200W

E f e k t y w n o ś ć 200lm/W

M o ż l i w o ś ć  ś c i e m i a n i a opcjonalnie

Po w e r  Fa c t o r > 0 . 9 5

C R I Ra>70

IP

Diody

65 

SMD2835

K ąt ś w i e ce n i a 90º

M a t e r i a ł

Ż y w o t n o ś ć

aluminium

50 000 h

Te m p e r a t u r a  p r a c y

C e r t y f i k a t y C E , Ro H S

G w a ra n c j a 5 lat

M o d e l
Strumień
świetlny Waga

Barwa 
światła

LA004FT LA007FT

LA005FT LA008FT

LA006FT LA009FT

Seirios 200 100W 20 000 lm 1.9kg 4000K 
6000K

30 000 lm 2.4kg 4000K 
6000K

40 000 lm 3.0kg 4000K 
6000K

Seirios 200 150W

Seirios 200 200W

2240/280/322 mm 240/280/322 mm
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L E D I N S I D E . P L

Lampa LED UFO 
High Bay Seirios 200

dział sprzedaży:  729 990 626ledinside@onled.pl

RoHS

230V

Ra>70

IP
65LED

Gwarancja5lat

- 3 0 º C  -  5 0 º C


